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Waterjuffers

WILGENRIJK

01. Bouwkundig

BO00O

BOO001

Voorbehoud zonwering Gezinshuis BNR 47

Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 47.

Indien u kiest voor één of meer kopersopties is het mogelijk dat na de BENG-berekening, er zonwering
geplaatst dient te worden. Dit zal op een gedeelte van de gevelkozijnen of op alle gevelkozijnen van
toepassing zijn.

Wanneer dit van toepassing blijkt te zijn, geven wij u de mogelijkheid om af te zien van één of meerdere
gekozen kopersopties of u kunt een prijsopgave aanvragen voor de zonwering die geplaatst dient te worden.

Uitbouw achtergevel 1,2 m' Gezinshuis

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 53.

Het aanbrengen van een uitbouw aan de achtergevel van de woning, conform de verkoop optietekening. Beuk
breedte van de woning is 5,4 m'. De achtergevel wordt 1,2 m' verplaatst en het gevelkozijn in de achtergevel
van de begane grond wordt aangepast, zie optietekening. De afwerking van de binnenzijde van de uitbouw is
gelijk aan die van de woonkamer. De dakrand van de uitbouw wordt afgewerkt met een aluminium daktrim.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Wijzigingen elektra:
Twee stuks dubbele wandcontactdozen aan weerszijde verplaatsen mee richting achtergevel;
Het lichtpunt d blijft gehandhaafd op de standaard locatie;

De data-leiding verplaatst mee richting achtergevel;

L]
L]
L]
e Hetbuitenlichtpunt (BL2) en de bijbehorende schakelaar verplaatsen mee met de achtergevel.

Wijzigingen loodgieterswerk:

e De hemelwaterafvoer verplaatst mee met de achtergevel.

Wijzigingen CV-installatie:

e De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.

Wijzigingen MV-installatie:

e Indien mogelijk wordt de locatie van de inblaaspunten voor de mechanische ventilatie mee verplaatst.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Indien nodig worden voorzieningen getroffen aan de woning om daarmee te kunnen blijven voldoen aan de
BENG-berekeningen. Het aantal PV-panelen wordt niet afgewaardeerd.
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Waterjuffers

WILGENRIJK

BOO001

Uitbouw achtergevel 0,87 m' Gezinshuis BNR 38

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Het aanbrengen van een uitbouw aan de achtergevel van de woning, conform de verkoop optietekening. Beuk
breedte van de woning is 5,4 m'. De achtergevel met standaard uitvalscherm wordt 0,87 m' verplaatst en het
gevelkozijn in de achtergevel van de begane grond wordt aangepast, zie optietekening. De afwerking van de
binnenzijde van de uitbouw is gelijk aan die van de woonkamer. De dakrand van de uitbouw wordt afgewerkt
met een aluminium daktrim.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Wijzigingen elektra:

Twee stuks dubbele wandcontactdozen aan weerszijde verplaatsen mee richting achtergevel;
Het lichtpunt d blijft gehandhaafd op de standaard locatie;

De data-leiding verplaatst mee richting achtergevel;

Het buitenlichtpunt (BL2) en de bijbehorende schakelaar verplaatsen mee met de achtergevel.

Wijzigingen loodgieterswerk:

e De hemelwaterafvoer verplaatst mee met de achtergevel.

Wijzigingen CV-installatie:

e De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.

Wijzigingen MV-installatie:

e Indien mogelijk wordt de locatie van de inblaaspunten voor de mechanische ventilatie mee verplaatst.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Indien nodig worden voorzieningen getroffen aan de woning om daarmee te kunnen blijven voldoen aan de
BENG-berekeningen. Het aantal PV-panelen wordt niet afgewaardeerd.

Alle prijzen incl. BTW
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BO002 Uitbouw achtergevel 2,07 m' Gezinshuis BNR 38 € 37.000,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Hetaanbrengen van een uitbouw aan de achtergevel van de woning, conform de verkoop optietekening. Beuk
breedte van de woning is 5,4 m'. De achtergevel met standaard uitvalscherm wordt 2,07 m' verplaatst en het
gevelkozijn in de achtergevel van de begane grond wordt aangepast, zie optietekening. De afwerking van de
binnenzijde van de uitbouw is gelijk aan die van de woonkamer. De dakrand van de uitbouw wordt afgewerkt
met een aluminium daktrim.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Wijzigingen elektra:

Twee stuks dubbele wandcontactdozen aan weerszijde verplaatsen mee richting achtergevel;
Eén extra dubbele wandcontactdoos wordt voorzien;

De data-leiding verplaatst mee richting achtergevel;

Eén extra plafondlichtpunt d op een bestaande schakelaar d wordt voorzien;

Het buitenlichtpunt (BL2) en de bijbehorende schakelaar verplaatsen mee met de achtergevel.

Wijzigingen loodgieterswerk:

e De hemelwaterafvoer verplaatst mee met de achtergevel.

Wijzigingen CV-installatie:

e De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.

Wijzigingen MV-installatie:

e Indien mogelijk wordt de locatie van de inblaaspunten voor de mechanische ventilatie mee verplaatst.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Indien nodig worden voorzieningen getroffen aan de woning om daarmee te kunnen blijven voldoen aan de
BENG-berekeningen. Het aantal PV-panelen wordt niet afgewaardeerd.
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BO002 Uitbouw achtergevel 2,4 m' Gezinshuis € 38.600,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 46 en 48 t/m 53.

Hetaanbrengen van een uitbouw aan de achtergevel van de woning, conform de verkoop optietekening. Beuk
breedte van de woning is 5,4 m'. De achtergevel wordt 2,4 m' verplaatst en het gevelkozijn in de achtergevel
van de begane grond wordt aangepast, zie optietekening. De afwerking van de binnenzijde van de uitbouw is
gelijk aan die van de woonkamer. De dakrand van de uitbouw wordt afgewerkt met een aluminium daktrim.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Wijzigingen elektra:

Twee stuks dubbele wandcontactdozen aan weerszijde verplaatsen mee richting achtergevel;
Eén extra dubbele wandcontactdoos wordt voorzien;

De data-leiding verplaatst mee richting achtergevel;

Eén extra plafondlichtpunt d op een bestaande schakelaar d wordt voorzien;

Het buitenlichtpunt (BL2) en de bijbehorende schakelaar verplaatsen mee met de achtergevel.

Wijzigingen loodgieterswerk:

e De hemelwaterafvoer verplaatst mee met de achtergevel.

Wijzigingen CV-installatie:

e De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.

Wijzigingen MV-installatie:

e Indien nodig wordt de locatie van de inblaaspunten voor de mechanische ventilatie gewijzigd.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Indien nodig worden voorzieningen getroffen aan de woning om daarmee te kunnen blijven voldoen aan de
BENG-berekeningen. Het aantal PV-panelen wordt niet afgewaardeerd.

BO003 Aanpassen voorgevelkozijn naar smal en laag kozijn Gezinshuis BNR 38 €950,00
Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.
Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Bij de standaard indeling van uw woning bevindt zich in de voorgevel van de keuken onderstaand
gevelkozijn, zie onderstaande uitsnede.
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Middels deze optie wordt de het raamkozijn versmald naar circa 1110 mm, met een borstweringshoogte van
circa 500 mm + vloer, zie onderstaande uitsnede. Door deze versmalling kunt u een parallelle
keukenopstelling kiezen, aan beide zijden een keukenblad van 60 cm.

Uitvoering van de aanpassing:

e Hetkeukenkozijn wordt versmald naar circa 1110 mm;
e Hetaanpassen van het standaard screen naar de nieuwe kozijnmaat.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

BO003 Aanpassen voorgevelkozijn naar smal en laag kozijn Gezinshuis €950,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 40, 41, 42, 44, 46, 47,48,49, 51,52 en 53.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
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e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Bij de standaard indeling van uw woning bevindt zich in de voorgevel van de keuken één van onderstaande
gevelkozijnen, zie onderstaande uitsnede van willekeurige woning.
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Middels deze optie wordt de het raamkozijn versmald naar circa 1110 mm, met een borstweringshoogte van
circa 500 mm + vloer. Zie onderstaande uitsnede van een willekeurige woning. Door deze versmalling kuntu
een parallelle keukenopstelling kiezen, aan beide zijden een keukenblad van 60 cm. Door de versmalling van
het gevelkozijn wordt de onderdorpel verlaagd, zodat er nog voldoende licht opbrengst is.

Uitvoering van de aanpassing:

e Hetkeukenkozijn wordt versmald naar circa 1110 mm;
e De onderdorpel wordt verlaagd naar circa 500 mm + vloer, terwijl de bovendorpel op dezelfde hoogte
blijft. Hierdoor is er voldoende lichtinval in uw keuken.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

BO004 Aanpassen voorgevelkozijn naar breed en hoog kozijn Gezinshuis €950,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 51 en 53.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
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e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;

e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Bij de standaard indeling van uw woning bevindt zich in de gevel van de keuken één van onderstaande
gevelkozijnen, zie onderstaande uitsnede van willekeurige woning.
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Middels deze optie wordt er een gevelraamkozijn toegepast van circa 1660 mm, met een borstweringshoogte
van circa 990 mm + vloer. Zie onderstaande uitsnede van een willekeurige woning.
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Door deze optie te kiezen kunt u kiezen voor een hoekkeukenopstelling, het keukenblad kan probleemloos
onder het raamkozijn doorlopen.

Uitvoering van de aanpassing:

e Erwordt een gevelraamkozijn geplaatst met een breedte van circa 1660 mm en met een
draaikiepraam;

e De onderdorpel wordt verhoogd naar circa 990 mm + vloer, terwijl de bovendorpel op dezelfde hoogte
blijft. Hierdoor wordt het kozijn in zijn geheel minder hoog.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

BO004 Aanpassen voorgevelkozijn naar breed en hoog kozijn Gezinshuis BNR 38 €950,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
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e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Bij de standaard indeling van uw woning bevindt zich in de gevel van de keuken onderstaand gevelkozijn, zie
onderstaande uitsnede.

Middels deze optie wordt er een gevelraamkozijn toegepast van circa 1660 mm, met een borstweringshoogte
van circa 990 mm + vloer. Zie onderstaande uitsnede.
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Door deze optie te kiezen kunt u kiezen voor een hoekkeukenopstelling, het keukenblad kan probleemloos
onder het raamkozijn doorlopen.

Uitvoering van de aanpassing:

e Erwordteen gevelraamkozijn geplaatst met een breedte van circa 1660 mm en met een
draaikiepraam;

e De onderdorpel wordt verhoogd naar circa 990 mm + vloer, terwijl de bovendorpel op dezelfde hoogte
blijft. Hierdoor wordt het kozijn in zijn geheel minder hoog;

e Hetaanpassen van het standaard screen naar de nieuwe kozijnmaat.
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De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

BO005 Openslaande dubbele deur (hout) zijgevel Gezinshuis BNR 38 €2.490,00

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Het aanbrengen van dubbel openslaande deuren in de zijgevel. Op de plaats waar standaard een kozijn met
twee vaste glaspanelen zit. Breedte van het gevelkozijn met openslaande deuren is circa 1700 mm, gelijk aan
de huidige gevelopening. Wij verzoeken u om aan te geven of u deze wijziging wenst op locatie A of locatie B.
Indien u de wijziging op beide locaties wenst, verzoeken wij u het aantal van de optie aan te passen naar 2
stuks.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

Let op: bij deze optie is het vereist om ook optie BOO0O5A af te nemen.
De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.
BOO005A Knik-arm scherm i.p.v. screens zijgevel Gezinshuis BNR 38 €970,00
Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

De twee standaard screens aan de zijgevel komen te vervallen en daarvoor in de plaats wordt een knik-arm
scherm geplaatst. Deze is overeenkomstig met het standaard uitvalscherm aan de achterzijde.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.
De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.
BO006 Openslaande dubbele deur (hout) in de achtergevel Gezinshuis €2.290,00
Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 53.

Het aanbrengen van dubbel openslaande glasdeuren in de achtergevel, in plaats van een enkele
openslaande glasdeur. In het standaard achtergevelkozijn worden dubbel openslaande glasdeuren
aangebracht. Het gevelkozijn blijft gelijk aan de huidige gevelopening.
Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;

e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;

e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Let op: deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met BO001 of BO002.
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BO007

BO009

Leidingschacht toilet aanpassen naar planchet met leidingkoker

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 61.

Hetaanbrengen van een planchet boven het toilet op een hoogte van circa 1250 mm + vloer. Het planchet
wordt aan de bovenzijde mee betegeld. In de hoek van het toilet ter plaatse van het planchet wordt een
leidingkoker van circa 200 x 200 mm aangebracht tot aan het plafond, deze leidingkoker wordt betegeld tot
aan de standaard hoogte van 1500 mm + vloer, daarboven wordt de koker afgewerkt met spuitwerk. Het
tegelwerk in de toiletruimte komt standaard tot circa 1250 mm + vloer, bij deze optie wordt dit verhoogd naar
circa 1500 mm + vloer.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Standaard keukeninstallatie verplaatsen

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 61.

De aansluitpunten van de installaties van de keuken worden conform de nul-tekening in zijn geheel naar een
andere positie op de begane grond verplaatst (verplaatsing buiten de standaard keukenzone). De
installatiepunten van uw keuken worden uitgevoerd conform de nul-tekening.

Indien u na het verplaatsen van de basisinstallatie alsnog de keukeninstallatie wilt aanpassen naar uw eigen
keukeninrichting, dan kan dit tegen verrekening van de meerwerk kosten vermeld in deze optielijst. Zie
hoofdstuk 12. keukeninstallatie. De basisinstallatie kan worden verplaatst of uitgebreid.
Wijzigingen elektra:

e Alle standaard keuken elektrapunten verplaatsen;

e Verplaatsen standaard woonkamer elektrapunten, exclusief verplaatsen plafondlichtpunten.

Wijzigingen loodgieterswerk:

e Verplaatsen van de afvoer en de waterleidingen van de basis keuken.

Wijzigingen CV-installatie:

e Aanpassen van de vloerverwarmingsvrije zone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Verplaatsen van de inblaas- en afzuigpunten.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.
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BO101

BO102

Vergroten van de badkamer op de eerste verdieping 250 mm Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

De standaard badkamer wordt vergroot met 250 mm, ten koste van slaapkamer 2. De elektrische-, de MV- en
de CV-installatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

e Verlengen binnenwand van de badkamer;
e Verplaatsen binnenwand van de badkamer richting slaapkamer 2.

Wijzigingen elektra:

e Elekira aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.

Wijzigingen CV-installatie:
e Herberekening van de capaciteit van de aangepast badkamer en aangepaste slaapkamer 2;
e Aanpassen van de vloerverwarmingsvrije zone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening capaciteit van de aangepaste badkamer en aangepaste slaapkamer 2.

Extra loodgieterswerk:

e Aanpassen leidingwerk ten behoeve van de wastafel.
Extra tegelwerk:

e Leveren en aanbrengen extra standaard wandtegels;
e |everen en aanbrengen extra standaard vloertegels.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Leidingschacht toilet eerste verdieping aanpassen naar planchet met leidingkoker in de badkamer

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.
Het aanbrengen van een planchet boven het toilet in de badkamer van de eerste verdieping op een hoogte
van circa 1250 mm + vloer. Het planchet wordt aan de bovenzijde mee betegeld. Er komt een leidingkoker van

circa 300 x 300 mm in de badkamer welke doorloopt tot aan het plafond, deze leidingkoker wordt ook betegeld
totaan het plafond.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il
Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€1.680,00

€880,00
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Tweevlaks dakkapel voorgevel Gezinshuis

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39, 41, 45, 47,48 en 52.

Het aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning. De dakkapel wordt uitgevoerd met een
houten gevelkozijn voorzien van dubbele beglazing met twee draai(kiep)ramen. De zijwanden worden
uitgevoerd met een geisoleerde houten constructie (Rc 2,5) met aan de buitenzijde onderhoudsarme
beplating en aan de binnenzijde houtspaanderplaat, niet nader afgewerkt, conform de technische
omschrijving. De inwendige breedte van de dakkapel is teminste 1800 mm en de binnenhoogte tenminste
2600 mm. Het dak van de dakkapel heeft een Rc-waarde van 6,3.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Tweevlaks dakkapel achtergevel Gezinshuis

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 53.

Hetaanbrengen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning. De dakkapel wordt uitgevoerd met
een houten gevelkozijn voorzien van dubbele beglazing met twee draai(kiep)ramen. De zijwanden worden
uitgevoerd met een geisoleerde houten constructie (Rc 2,5) met aan de buitenzijde onderhoudsarme
beplating en aan de binnenzijde houtspaanderplaat, niet nader afgewerkt, conform de technische
omschrijving. De inwendige breedte van de dakkapel is tenminste 1800 mm en de binnenhoogte tenminste
2600 mm. Het dak van de dakkapel heeft een Rc-waarde van 6,3.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Dakvenster voorgevel Gezinshuis locatie B

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39, 41, 45, 47,48 en 52.

Het leveren en aanbrengen van een kunststof dakraam met triple glas in het schuine dak van de voorgevel op

de zolderverdieping, locatie B. De exacte positie van de dakraam wordt door de architect nader bepaald. Het
dakvenster heeft een afmeting van ca. 780 mm x ca. 1180 mm (bxh). De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il
Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€16.950,00

€16.950,00

€3.500,00
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BO204

BO205

Dakvenster voorgevel Gezinshuis locatie A

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39, 41, 45, 47,48 en 52.

Hetleveren en aanbrengen van een kunststof dakraam met triple glas in het schuine dak van de voorgevel op
de zolderverdieping, locatie A. De exacte positie van de dakraam wordt door de architect nader bepaald. Het
dakvenster heeft een afmeting van ca. 780 mm x ca. 1180 mm (bxh). De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Dakvenster achtergevel Gezinshuis

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 53.

Het leveren en aanbrengen van een kunststof dakraam met triple glas in het schuine dak van de achtergevel
op de zolderverdieping. De exacte positie van de dakraam wordt door de architect nader bepaald. Het
dakvenster heeft een afmeting van ca. 780 mm x ca. 1180 mm (bxh). De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Dakvenster zijgevel Gezinshuis locatie B, BNR 38

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Het leveren en aanbrengen van een kunststof dakraam met triple glas en met een elektrisch bedienbaar
screen (op zonne-energie) in het schuine dak van de zijgevel op de zolderverdieping, locatie B. De exacte
positie van de dakraam wordt door de architect nader bepaald. Het dakvenster heeft een afmeting van ca. 780
mm x ca. 1180 mm (bxh). De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:
e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il

Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€3.500,00

€3.500,00

€4.440,00
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BO205

BO206

Dakvenster zijgevel Gezinshuis locatie A, BNR 38

Deze optie dient gelijktijdig bij de aannemingsovereenkomst te worden opgedragen.
Deze optie is voor het volgende bouwnummer: 38.

Hetleveren en aanbrengen van een kunststof dakraam met triple glas en met een elekirisch bedienbaar
screen (op zonne-energie) in het schuine dak van de zijgevel op de zolderverdieping, locatie A. De exacte
positie van de dakraam wordt door de architect nader bepaald. Het dakvenster heeft een afmeting van ca. 780
mm x ca. 1180 mm (bxh). De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Let op! Deze optie is onder voorbehoud van:

e Verlening van de vergunning met betrekking tot kopersopties;
e Een nog te maken BENG-berekening met positief resultaat in relatie tot de gekozen kopersopties;
e Beoordeling van de BENG-berekening bij een combinatie van twee of meer gekozen kopersopties.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Indeling slaapkamer en overloop op zolderverdieping Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

Op de zolderverdieping worden een slaapkamer en een overloop gecreéerd. De binnenzijde van het schuine
dak en de knieschotten wordt afgewerkt met houtspaanderplaten. Deze platen worden niet verder afgewerkt
(dus geen stucwerk of schilderwerk). De elektrische-, de MV- en de CV-installatie worden aangepast naar de
nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

e Plaatsen extra gibowanden;
e Leveren en aanbrengen extra binnendeurkozijn met garnituur.

Wijzigingen elektra:

e Elekira aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.

Wijzigingen CV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamer en de overloop;
e Extra thermostaat in de extra slaapkamer;
e Aanpassen van de vloerverwarmingszone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamer;
e Extrainblaaspuntin de extra slaapkamer.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Let op!

1. Om te kunnen voldoen aan de Woningborg Bijlage A Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024
(zie contractstukken), moet een woning voldoende tap capaciteit hebben voor het aantal personen per
woning. De regel is het aantal slaapkamers +1. Dit betekent dat wanneer u voor deze optie kiest, u ook
dient te kiezen voor optie L100; het vergroten van de tap capaciteit d.m.v. het plaatsen van een
douchepijp WTW. Dit geldt voor alle bouwnummers.

2. Om te kunnen voldoen aan de gestelde regelgeving moet een slaapkamer voldoen aan
daglichttoetreding. Wij zijn hierbij uitgegaan van de minimale eis van 5m2, zie groene arcering op de
optieverkooptekening. Om deze reden is het verplicht bij deze optie één dakraam of één dakkapel
(BO201, BO202, BO203A/B of BO204) toe te passen. Uiteraard kunnen er ook meerdere
dakramen/dakkapellen gekozen worden, indien mogelijk. Dit geldt voor de volgende bouwnummers:
39,41,45,47,48 en 52.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il

Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€4.440,00

€7.400,00
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BO207

Indeling slaapkamer, badkamer en overloop op zolderverdieping Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 39 t/m 41, 43, 45 t/m 48,50, 52 en 53.

Op de zolderverdieping worden een slaapkamer, een badkamer (zonder toilet) en een overloop

gecreéerd. De binnenzijde van het schuine dak en de knieschotten wordt afgewerkt met houtspaanderplaten.
Deze platen worden niet verder afgewerkt (dus geen stucwerk of schilderwerk), met uitzondering van de
badkamer. De elektrische-, de MV- en de CV-installatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

e Plaatsen extra gibowanden, dikte 100 mm;

e Leveren en aanbrengen twee extra binnendeurkozijnen met garnituur;

e Aanbrengen van een koof en verlaagd plafond ten behoeve van de mechanische ventilatie, zie
optieverkooptekening. De koof wordt afgetimmerd en in de grondverf opgeleverd en op het verlaagd
plafond wordt spuitwerk aangebracht;

e Aftimmeren standleiding en in de grondverf opgeleverd;

e Plaatsen achterwand tegen de schuine kap circa 1500 mm + vloer, met watervaste dubbele gipsplaten.

Wijzigingen elektra:

e Elekira aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.

Wijzigingen CV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamer, de badkamer en de overloop;
e Plaatsen elektrische handdoek radiator;

e Extra thermostaat in de extra slaapkamer;

e Aanpassen van de vloerverwarmingszone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamer en de badkamer;
e Extra inblaaspuntin de extra slaapkamer;
e Extra afzuigpunt in de badkamer.

Extra loodgieterswerk badkamer:

e Leveren en aanbrengen extra sanitair;
e Leveren en aanbrengen extra leidingwerk.

Extra tegelwerk badkamer:

e Leveren en aanbrengen standaard wandtegels plafond hoogte, behoudens de schuine kap deze
voorzien van wit sauswerk;

e Leveren en aanbrengen standaard wandtegels achterwand, circa 1500 mm + vloer;

e Leveren en aanbrengen standaard vloertegels.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Let op!

1. Om te kunnen voldoen aan de Woningborg Bijlage A Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024
(zie contractstukken), moet een woning voldoende tap capaciteit hebben voor het aantal personen per
woning. De regel is het aantal slaapkamers +1. Dit betekent dat wanneer u voor deze optie kiest, u ook
dient te kiezen voor optie L100; het vergroten van de tap capaciteit d.m.v. het plaatsen van een
douchepijp WTW. Dit geldt voor alle bovengenoemde bouwnummers;

2. Om te kunnen voldoen aan de gestelde regelgeving moet een slaapkamer voldoen aan
daglichttoetreding. Wij zijn hierbij uitgegaan van de minimale eis van 5m2, zie groene arcering op de
optieverkooptekening. Om deze reden is het verplicht bij deze optie één dakraam of één dakkapel
aan de achterzijde in de extra slaapkamer (BO202 of BO204) toe te passen. Uiteraard kunnen er ook
meerdere dakramen/dakkapellen gekozen worden, indien mogelijk. Dit geldt voor alle
bovengenoemde bouwnummers.

3. Deze optie kan niet worden gecombineerd met een dakraam in de extra badkamer.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il
Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€18.400,00
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BO208

Indeling twee slaapkamers en overloop op zolderverdieping Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

Op de zolderverdieping worden twee slaapkamers en een overloop gecreéerd. De binnenzijde van het
schuine dak en de knieschotten wordt afgewerkt met houtspaanderplaten. Deze platen worden niet verder
afgewerkt (dus geen stucwerk of schilderwerk). De elektrische-, de MV- en de CV-installatie worden
aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

Plaatsen extra gibowanden, dikte 100 mm;

Leveren en aanbrengen twee extra binnendeurkozijnen met garnituur;

Aftimmeren standleiding;

Aanbrengen van een koof ten behoeve van de mechanische ventilatie, zie optieverkooptekening. De
koof wordt afgetimmerd en in de grondverf opgeleverd.

Wijzigingen elektra:

e Elektra aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.

Wijzigingen CV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamers en de overloop;
e Extra thermostaat beide slaapkamers;
e Aanpassen van de vloerverwarmingszone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamers;
e Extra inblaaspuntin beide slaapkamers.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Let op!

1. Om te kunnen voldoen aan de Woningborg Bijlage A Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024
(zie contractstukken), moet een woning voldoende tap capaciteit hebben voor het aantal personen per
woning. De regel is het aantal slaapkamers +1. Dit betekent dat wanneer u voor deze optie kiest, u ook
dient te kiezen voor optie L100; het vergroten van de tap capaciteit d.m.v. het plaatsen van een
douchepijp WTW. Dit geldt voor alle bouwnummers.

2. Om te kunnen voldoen aan de gestelde regelgeving moet een slaapkamer voldoen aan
daglichttoetreding. Wij zijn hierbij uitgegaan van de minimale eis van 5m2, zie groene arcering op de
optieverkooptekening. Om deze reden is het verplicht bij deze optie in beide slaapkamers minimaal
één dakraam of één dakkapel (BO201, BO202, BO203A/B of BO204) toe te passen, wanneer deze
nog niet aanwezig is. Uiteraard kunnen er ook meerdere dakramen/dakkapellen gekozen worden,
indien mogelijk. Dit geldt voor alle bouwnummers.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il

Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€10.400,00
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BO209

Indeling twee slaapkamers, berging en overloop op zolderverdieping Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

Op de zolderverdieping worden twee extra slaapkamers, een berging en een overloop gecreéerd. De
binnenzijde van het schuine dak en de knieschotten wordt afgewerkt met houtspaanderplaten. Deze platen
worden niet verder afgewerkt (dus geen stucwerk of schilderwerk). De elektrische-, de MV- en de CV-
installatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

Plaatsen extra gibowanden, dikte 100mm;

Leveren en aanbrengen drie extra binnendeurkozijnen met garnituur;

Aftimmeren standleiding;

Aanbrengen van een koof ten behoeve van de mechanische ventilatie, zie optieverkooptekening. De
koof wordt afgetimmerd en in de grondverf opgeleverd.

Wijzigingen elektra:

e Elektra aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.

Wijzigingen CV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamers, de berging en de overloop;
e Extra thermostaat in beide slaapkamers;
e Aanpassen van de vloerverwarmingszone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra slaapkamers en berging;
e Extra inblaaspuntin beide slaapkamers;
e Extra afzuigpuntin de berging.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Let op!

1. Om te kunnen voldoen aan de Woningborg Bijlage A Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024
(zie contractstukken), moet een woning voldoende tap capaciteit hebben voor het aantal personen per
woning. De regel is het aantal slaapkamers +1. Dit betekent dat wanneer u voor deze optie kiest, u ook
dient te kiezen voor optie L100; het vergroten van de tap capaciteit d.m.v. het plaatsen van een
douchepijp WTW. Dit geldt voor alle bouwnummers.

2. Om te kunnen voldoen aan de gestelde regelgeving moet een slaapkamer voldoen aan
daglichttoetreding. Wij zijn hierbij uitgegaan van de minimale eis van 5m2, zie groene arcering op de
optieverkooptekening. Om deze reden is het verplicht bij deze optie in beide slaapkamers minimaal
één dakraam of één dakkapel (BO201, BO202, BO203A/B of BO204) toe te passen, wanneer deze
nog niet aanwezig is. Uiteraard kunnen er ook meerdere dakramen/dakkapellen gekozen worden,
indien mogelijk. Dit geldt voor alle bouwnummers.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il

Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€12.880,00
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BO210

BO211

Extra badkamer i.p.v. berging op zolderverdieping i.c.m. optie BO209 Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

Op de zolderverdieping wordt op de positie van de berging (optie BO209) een tweede badkamer gecreéerd
(zonder toilet). De elektrische-, de MV- en de CV-installatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:

e Aanbrengen van een verlaagd plafond in de tweede badkamer op 2600 mm + vloer.

Wijzigingen elektra:

e Elekira aanpassen conform de optieverkooptekening en regelgeving.
Wijzigingen CV-installatie:
e Herberekening van de capaciteit van de extra badkamer;

e Plaatsen elektrische handdoek radiator;
e Aanpassen van de vloerverwarmingszone.

Wijzigingen MV-installatie:

e Herberekening van de capaciteit van de extra badkamer.

Extra loodgieterswerk:

e |everen en aanbrengen extra sanitair;
e |everen en aanbrengen extra leidingwerk.

Extra tegelwerk:

e Leveren en aanbrengen standaard wandtegels plafond hoogte;

e Alleen voor bouwnummer 38 achterwand toilet betegelen tot 1500 mm + vloer, daarboven de
schuinkap meespuiten met het plafond;

e Leveren en aanbrengen standaard vloertegels.

Let op: deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met BO209.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.
Toilet in extra badkamer op zolderverdieping i.c.m. BO209 en BO210 Gezinshuis

Deze optie is voor de volgende bouwnummers: 38 t/m 53.

Op de zolderverdieping wordt in de extra badkamer (optie BO210) een toilet geplaatst. De elektrische-, de MV-
en de CV-installatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Bouwkundige wijzigingen:
e Aanbrengen van een leidingschacht van giboblokken op de begane grond en eerste verdieping, zie
optieverkooptekening.
Extra loodgieterswerk:

e Leveren en aanbrengen extra sanitair;
e Leveren en aanbrengen extra leidingwerk.

Let op: deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met BO209 en BO210.

De uitvoering en de afwerking zijn conform de optiecontracttekening en de technische omschrijving.

Alle prijzen incl. BTW

Optielijst

Project: 2218-02 - Waterjuffers fase Il

Datum: 20-11-2025

Woningtype: Gezinshuis

€10.920,00

€4.480,00
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03. Binnendeuren en kozijnen

BDO1

BD02

BD03

Vervallen binnendeur + kozijn (prijsvorm retour per deur)

Het binnendeurkozijn, de binnendeur en het bijpehorende garnituur komen te vervallen.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Het stukje wand boven de sparing van het binnendeurkozijn (bovenlicht) blijft gehandhaafd.
Hoogte deursparing is circa 2360 mm + vloer.

Met deze keuze is/zijn deze ruimte(s) uitgesloten van de Woningborg-garantie. U dient de bijbehorende
Nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk en Melding Minderwerk te ondertekenen voor akkoord.
Binnendeur verplaatsen, exclusief elektra

Het verplaatsen van het standaard binnendeurkozijn inclusief de deur, exclusief het verplaatsen van elektra. U
kunt uitsluitend het binnendeurkozijn in gips binnenwanden verplaatsen. Het is niet mogelijk om de
binnendeur te verplaatsen naar een beton- en/of in de houtskeletbouw wand.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening de kozijn(en) in te tekenen. Het optienummer BD02 erbij te
zetten en de maatvoering vanaf de wand aan te geven.

Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.

Binnendeur wijzigen draairichting, exclusief elektra

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van elektra. Deze optie wordt
conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening aan te geven om welk kozijn(en) het gaat door het
optienummer BDO03 bij het kozijn aan te geven.

Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.
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04. Centrale verwarming

CVo1 Installatie vrije zone dekvloer €200,00

In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht. De plaats van de installatievrije
zone wordt aangegeven op uw bouwnummertekening als een gearceerd gedeelte, bijvoorbeeld voor het
aanbrengen van een vioerpot in de dekvloer na de oplevering. Deze optie wordtin een later stadium
gecontroleerd door de cv-installateur, zodat u woning blijft voldoen aan de gestelde eisen van Woningborg.
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05. Elektra algemeen

E00

EO1

E02

Elektra algemeen

Op uw bouwnummertekening worden de meerwerkopties van het elektrawerk weergegeven met een E en het
bijbehorende optienummer. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving,
hiervoor geldt:

e Een dubbele wandcontactdoos wordt op een hoogte van ca. 300 mm + vloer, tot het hart van de
elektradoos geplaatst;

e De dubbele huishoudelijke wandcontactdozen in de keuken worden op een hoogte van ca. 1100 mm +
vloer, tot het hart van de elektradoos geplaatst, verticaal geplaatst;

e Een bedraden data-leiding wordt op een hoogte van ca. 300 mm +vloer, tot het hart van de elektradoos
geplaatst;

e Een schakelaar wordt op een hoogte van ca. 1050 mm + vloer, tot het hart van de elektradoos
geplaatst.

De hoogte van de standaard elektrapunten in de badkamer en berging/technische ruimte kunnen afwijken van
het bovengenoemde, zie technische omschrijving. Voor de hoogte van de standaard elektrische installatie van
de keuken verwijzen wij naar de nul-tekeningen van de keukenshowroom.

Standaard worden alle dubbele wandcontactdozen verticaal geplaatst. Als er meer dan twee elektrapunten
naast elkaar worden geplaatst dan worden deze elektrapunten in één frame geplaatst tot een maximum van
vijf elektra punten.

Indien u kiest voor een extra elektra aansluiting (wandcontactdoos, data-leiding etc.) verzoeken wij u ditin uw
bouwnummer- of koperscontract tekening aan te geven waar u deze optie wenst. Graag de positie voorzien
van het optienummer en de gewenste maatvoering. Indien u geen hoogtemaat aangeeft, wordt de aansluiting
op de standaard hoogte aangebracht.

Indien u kiest voor het verplaatsen van een elektra aansluiting verzoeken wij u dit in uw bouwnummer- of
koperscontract tekening aan te geven door middel van het doorstrepen van de originele aansluiting
(wandcontactdoos, data-leiding of schakelaar) en het intekenen van de nieuwe positie voorzien van
optienummer en maatvoering. Indien u geen hoogte aangeeft, wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.

U kunt centraaldozen (plafondlichtpunten) in het betonplafond toevoegen en/of verplaatsen naar een andere
locatie. Een centraaldoos kan niet komen te vervallen. Bij de elektra die in de wand wordt aangebracht kan er
in de maatvoering een marge zitten van circa 100 mm. Bij de elektra welke in het plafond wordt

aangebracht kan er in de maatvoering een marge zitten van circa 300 mm.

Standaard wordt er 3 x 25 Ampére aangebracht in de meterkast van uw woning.

Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Indien u geen
hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer EO1 erbij te zetten.

Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.

Enkele wandcontactdoos op aparte groep

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale
aansluitwaarde 3600 Watt. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte
geplaatst, zie optie E0O.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E02 erbij te zetten.

Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
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EO3 Dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik €295,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Indien u geen
hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Let op, de wandcontactdozen worden verticaal aangebracht.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E03 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E04 Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar €395,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. Indien u
geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E04 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E05 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos €100,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E05 erbij te zetten.

E06 Wandcontactdoos dubbel horizontaal plaatsen €160,00

Een bestaande dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep horizontaal plaatsen in plaats van
verticaal.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening de wandcontactdoos welke u wilt aanpassen te
omcirkelen en het optienummer E06 erbij te zetten.

E08 Wandcontactdoos enkel in vioer €427,00
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactvloerdoos in de dekvloer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E08 erbij te zetten.

E09 Wandcontactdoos dubbel in vioer €454,00
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactvioerdoos in de dekvloer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E09 erbij te zetten.
E10 Extra leiding met media/data-bekabeling €410,00

Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding met voor media/data (CAT6- kabel). Met deze kabel
kunt telefoon, televisie of internet aansluiten. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E10 erbij te zetten.
Indien u deze leiding op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.
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E20

E21

E23

E24

E29

E30

Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Hetleveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige
schakelaar. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van
300 mm.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E20 erbij te zetten.

Plafondlichtpunt met nieuwe schakelaar

Hetleveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar.

De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E21 erbij te zetten.

Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

Hetleveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar.
De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E23 erbij te zetten.

Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt standaard op een hoogte vanaf 1.800 mm + vioerpeil
aangebracht.

Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De
positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand, de juiste hoogte vanaf de vloer aan te geven en het optienummer E24 erbij te zetten.

Indien u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt standaard op een hoogte vanaf 1.800 mm + vioerpeil
aangebracht.

Bewegingsmelder in plaats van een enkelpolige schakelaar

Hetleveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in het toilet, in plaats van een enkelpolige schakelaar.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wisselschakelaar in plaats van een enkelpolige schakelaar

Hetleveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
enkelpolige schakelaar tot een lichtpunt met wisselschakeling. Deze optie wordt conform de
bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E30 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het
lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst.

Graag de tweede schakelaar op de tekening in tekenen.
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E31 Kruisschakelaar in plaats van een wisselschakelaar € 297,00

Hetleveren en aanbrengen van een kruisschakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
wisselschakelaar tot een lichtpunt met kruisschakeling. Het lichtpunt kan dan i.p.v. op twee plaatsen op drie
plaatsen bediend worden. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Hetleveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
wisselschakelaar tot een lichtpunt met kruisschakeling.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E31 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het
lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst.

Graag de derde schakelaar op de tekening intekenen.

E32 Serie schakeling wijzigen €140,00

Het wijzigen van een serieschakelaar naar twee enkelpolige schakelaars. De twee schakelaars worden in één
gezamenlijk frame geplaatst.

Het voordeel van deze optie is bijvoorbeeld dat u in de toekomst makkelijk een dimmer kunt plaatsen op de
gescheiden schakelaars.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E32 erbij te zetten en aan te geven voor welke schakelaars het betreft.

E35 Standaard schakelaar vervangen door een led/tast dimmer € 370,00

Standaard schakelaar wijzigen naar (LED) tast-dimmer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E35 erbij te zetten.

E36 Elektrapunt verplaatsen in de wand €130,00

Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E36 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.

E37 Plafondlichtpunt verplaatsen €220,00

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt.
De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het plafondlichtpunt dat u wilt verplaatsen te om cirkelen en
de nieuwe positie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E37 erbij te zetten.

E40 Aardlekschakelaar € 365,00

Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (40A/30mA/2P) in de meterkast. Per vier
groepen is een aardlekschakelaar noodzakelijk.

Mogelijk wordt deze optie pas op later moment vastgesteld als de elektricien uw gehele installatie inzichtelijk
heeft, na definitieve opdracht van al het kopersmeerwerk.

E42 Dubbele wandcontactdoos horizontaal voor algemeen gebruik €310,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep, welke
horizontaal wordt geplaatst. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de
standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E42 erbij te zetten.

Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
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E43 Extra rookmelder €415,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra rookmelder ter plaatsen van de viuchtroute. De rookmelder wordt
gekoppeld aan de standaard rookmelder.
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07. Buiten Elektra

EBO1

EBO2

EBO3

EBO5

EBO6

EBO7

EB08

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buiten € 395,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op de
gevel.

De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buiten, met schakelaar € 495,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel, geschakeld
met een extra enkelpolige schakelaar in de woning. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd als inbouw
wandcontactdoos.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Spatwaterdicht dubbele wandcontactdoos buiten € 420,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op
de gevel.

De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buiten, op een aparte groep, met schakelaar €595,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel, geschakeld
met een extra enkelpolige schakelaar in de woning. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd als

inbouw wandcontactdoos en geschakeld met een aparte groep in de meterkast. Aansluitwaarde maximaal
3.600 Watt, bijvoorbeeld voor een heater of elektrische barbecue.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

Aansluitpunt voor toekomstige zonwering zonder schakelaar €420,00

Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering. In de gevel wordt boven het kozijn een
aansluitpunt gemaakt t.b.v. uw toekomstige zonwering. Dit is een vaste positie bepaald door de aannemer. De
aansluiting wordt bedraad via de dichtstbijzijnde centraaldoos en aan de gevel afgewerkt met een stekker.
Deze optie is geschikt voor een zonwering op afstandsbediening.

Gevellichtpunt inclusief schakelaar € 495,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra gevel wandlichtpunt op de buitengevel. Het gevelwandlicht punt
wordt op een hoogte van circa 1800mm + vloerpeil geplaatst. Het wandlichtpunt wordt geschakeld met een
extra enkelpolige schakelaar, in de woning, de hoogte van de schakelaar is conform optie E0O.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het gevellichtpunt en de schakelaar in te tekenen,
gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer EBO7 erbij te zetten. En indien gewenst de hoogte aan te
geven. Als u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt en de schakelaar op de standaard hoogte
geplaatst.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd. De positie van een wandlichtpunt kan in
werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode.

Gevellichtpunt exclusief schakelaar € 395,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra gevel wandlichtpunt op de buitengevel. Het gevelwandlicht punt
wordt op een hoogte van circa 1800 mm + vloer geplaatst. Het wandlichtpunt wordt geschakeld met een
bestaande enkelpolige schakelaar.

Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het gevellichtpunt dat u wilt plaatsen in te tekenen,
gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer EBO8 erbij te zetten en indien gewenst de hoogte aan te
geven. Als u geen hoogte aangeeft wordt het wandlichtpunt en de schakelaar op de standaard hoogte
geplaatst.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd. De positie van een wandlichtpunt kan in
werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen bouwmethode.
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EB11 Grondkabel 10 m' met schakelaar € 420,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra grondkabel van circa 10 m', ten behoeve van na oplevering aan te
brengen tuinverlichting, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar in de woning. De grondkabel wordt
op rol nabij de gevel geleverd.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.

EB12 Grondkabel 10 m' inclusief schakelaar op een aparte groep € 520,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra grondkabel van circa 10 m' op een aparte groep in de meterkast,
ten behoeve van na oplevering aan te brengen tuinverlichting, geschakeld met een extra enkelpolige
schakelaar in de woning. De grondkabel wordt op rol nabij de gevel geleverd.

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
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09. Loodgieter

LO1

Lo2

L100

L101

Gevelkraan achtergevel

Hetleveren en aanbrengen van een gevelkraan op de achtergevel.

Met een nader te bepalen aftapmogelijkheid. Exacte plaatsbepaling door installateur.
Gevelkraan voorgevel

Hetleveren en aanbrengen van een gevelkraan op de voorgevel.

Met een nader te bepalen aftapmogelijkheid. Exacte plaatsbepaling door installateur.
Douchepijp WTW met inspectieluik in lepe hoek

Upgrade uw woning met een douchepijp WTW (WarmteTerugWinning). Deze verticale warmtewisselaar
hergebruikt warmte uit het douchewater om koud aanvoerwater voor te verwarmen, wat zorgt voor meer
warmwatercomfort en lagere energiekosten. Inclusief uitneembaar geschroefd inspectieluik in de lepe hoek
van de trap.

Aanbrengen afvoer, warm- en koudwaterleiding, t.b.v. bad Gezinshuis

Leveren en aanbrengen van een afvoer, warm- en koudwaterleiding voor een badaansluiting.
Deze optie is exclusief sanitair en tegelwerk (bad en kraan en andere accessoires).

Het bad kunt u uitzoeken bij de sanitairshowroom, zij nemen deze dan op in hun offerte. Let op, deze optie kan
alleen gekozen worden in combinatie met een bad.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een vergrote badkamer op de eerste verdieping (BO101)
en optie L100 'Douchepijp WTW met inspectieluik in lepe hoek'.

Let op! Deze optie kan negatieve invioed hebben op uw energielabel.

Alle prijzen incl. BTW
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€785,00

€680,00

€1.800,00

€1.480,00
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12. A Keuken

K100 Standaard keukeninstallatie N.v.t.

De aansluitpunten van de installaties van de keuken worden conform de verkooptekeningen en de technische
omschrijving uitgevoerd. De voorzieningen voor de spoelbak worden uit de vloer, op plintniveau afgedopt
aangebracht.

K200 Keukeninstallatie wijziging via projectshowroom Bemmel & Kroon Offerte

Het aanbrengen van de bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de
keukenshowroom. Let op: het plaatsen van de keuken vindt plaats NA oplevering in overleg met kopers.

De opties voor wijzigingen en toevoegingen van keukeninstallatie worden apart weergegeven onder
categorie 12 (Keukeninstallatie).

*Conform offerte B&K d.d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xxxxxxx.

K300 Codrdinatiekosten wijziging keukeninstallatie derden € 450,00

Codrdinatiekosten voor het verwerken van een installatietechnische tekening van de keukeninstallatie van
een andere keukenleverancier dan de projectshowrooms.

De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform bouwnummertekening. Het is belangrijk deze goed te
controleren.

U kunt achteraf geen rechten ontlenen aan de door u aangeleverde installatietekening.

De opties voor het wijzigingen en toevoegingen van keukeninstallatie worden apart weergegeven onder
categorie 12 (Keuken-installatie).

Het verplaatsen van de gehele keuken naar een andere locatie binnen de woning is niet toegestaan.
Let op: het plaatsen van de keuken vindt plaats NA oplevering.

*Conform installatieschema kopers aangeleverd d.d. xx-xx-xxxx
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12. Keuken-installatie

CVO01-Keuken Installatie vrije zone dekvloer t.b.v. de keuken opstelplaats €200,00

In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht in de dekvloer. Onder de
opstelplek van de keuken wordt een installatievrije zone aangegeven op uw bouwnummertekening als een
gearceerd gedeelte.

Deze optie wordt in een later stadium gecontroleerd door de cv-installateur, zodat u woning blijft voldoen aan
de gestelde eisen van Woningborg.

De standaard opstelplaats van de keuken volgens de verkoop tekening wordt vrij gehouden van
vloerverwarming.

Indien de opstelplaats van de keuken wordt gewijzigd via Bemmel & Kroon wordt deze optie opgenomen in de
opdrachtbevestiging en tevens geven wij de vloerverwarmingsvrijezone aan op uw bouwnummertekening.

Indien u in eigen beheer na opleving een keuken laat plaatsen met een gewijzigde opstelling, adviseren wij u
dringend de vloerverwarming daarop aan te passen. Graag ontvangen wij daarvan een gemaatvoerde
bouwnummer- of verkooptekening met daarop aangegeven de gewijzigde keukenprojectie.

EO01-Keuken  Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken €270,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. De maatvoering
van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is
toegevoegd bij

optie K100-(uw bouwnummer).

E02-Keuken  Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de keuken € 395,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale
aansluitwaarde 3600 Watt. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de
keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

E03-Keuken  Dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken €295,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. De
maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

EO4-Keuken  Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar t.b.v. de keuken € 395,00

Hetleveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. De
maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100- (uw bouwnummer).

E05-Keuken Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos t.b.v. de keuken €100,00

Hetleveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos.
De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke
als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

E06-Keuken Bestaande dubbele wandcontactdoos horizontaal plaatsen in de keuken €160,00

Een bestaande dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep horizontaal plaatsen in plaats van
verticaal. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de
keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

E12-Keuken  Bedraden van een bestaande loze leiding t.b.v. wcd op aparte groep in de keuken € 305,00

Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding naar een enkele wandcontactdoos op een aparte
groep, exclusief de loze leiding, afgemonteerd als een enkele wandcontactdoos. De maatvoering van de
leiding is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie
K100-(uw bouwnummer).

E16-Keuken  Perilex aansluiting wijzigen in de keuken €415,00

Het wijzigen van de standaard perilex aansluiting van 2 x 220 (2-fase) aansluiting naar 3 x 220 (3-fase)
aansluiting, ten behoeve van een aansluiting tot maximaal 11.000 watt.
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E23-Keuken

E24-Keuken

E36-Keuken

E42-Keuken

L40-Keuken

L41-Keuken

L42-Keuken

Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar in de keuken

Hetleveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar.
De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.

De maatvoering van het wandlichtpunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar in de keuken

Hetleveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De
positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.

De maatvoering van Het wandlichtpunt en de schakelaar is conform de installatietekening van de
keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

Elektrapunt verplaatsen in de wand t.b.v. de keuken

Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.
De maatvoering van het elektrapunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

Dubbele wandcontactdoos horizontaal voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep, welke
horizontaal wordt geplaatst. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de keukentekening van de
keukenshowroom welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-(uw bouwnummer).

Plaatsen van een extra koudwaterleiding in de keuken

Leveren en aanbrengen van een afgedopte extra koudwaterleiding in de keuken, per m', waarbij elke
begonnen meter naar boven wordt afgerond. Dit betekend dat verplaatsingen korter dan 1 meter worden
afgerekend als 1 meter en verplaatsingen van bijvoorbeeld 1,05 meter, als 2 meter.

Ten behoeve van bijvoorbeeld de koelkast, stoomoven of koffieapparaat. De leiding wordt afgedopt en de
optie is exclusief kraantje. Let op, de leiding dient na de oplevering in gebruik te worden genomen. Indien de
leiding niet word gebruikt kan er in de afgedopte waterleiding bacteriegroei ontstaan welke schadelijk is voor
uw gezondheid.

Verplaatsen van het spoelgedeelte binnen de keuken, max. 3m

Verplaatsen van het spoelgedeelte binnen de keuken, max. 3m.

Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm- en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van
de verplaatsing met deze optie is maximaal 3 meter.

Verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken bij meer dan 3 meter

Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm- en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van
de verplaatsing is meer dan de maximale 3 meter, zoals benoemd in optie L41-Keuken.

De bij deze optie genoemde prijs is per extra strekkende meter, waarbij elke begonnen meter naar boven
wordt afgerond.
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13. Sanitair

S100 Sanitair standaard N.v.t.

Hetleveren en aanbrengen van het standaard sanitair op standaard positie volgens technische omschrijving
en posities verkooptekening.

S200 Sanitair offerte showroom Offerte

Hetleveren en aanbrengen van hetdoor u gekozen sanitair en de eventueel daaruit volgende bouwkundige
en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de sanitairshowroom.

*Conform offerte Plieger d.d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xx-xx-xx
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14. Tegelwerk

T100 Tegelwerk standaard

Hetleveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk volgens technische omschrijving en
verkooptekening. Wandtegel (glans) wit en vioertegel antraciet.

T200 Tegelwerk showroom offerte

Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen tegelwerk volgens de offerte van de tegelshowroom.

*Conform offerte J. van Vliet B.V. d.d. xx-xx-xxxx ovv offertenr. xxxxxx.00x
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15. Binnendeuren en garnituur

BD100 Binnendeuren en kozijnen standaard N.v.t.

Hetleveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren en kozijnen volgens de technische omschrijving
en verkooptekening.

BD200 Binnendeuren en kozijnen offerte digitale showroom Showroom

Het leveren en aanbrengen van de door u gekozen binnendeuren en de eventueel daaruit volgende
bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de digitale showroom.

*Conform bestelling xx-xx-xxxx
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16. Trappen

TR100 Standaard trappen Showroom
Het leveren en aanbrengen van de standaard trappen conform de technische omschrijving en
verkoopcontracttekening.

TR200 Trappen offerte via online projectshowroom Showroom

Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen trappen, volgens de offerte van de online
trappenshowroom.
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